
LYNX UGNSSKÖLJMEDEL

Användningsområden
Flytande skölj- och torkmedel för alla 
typer av kombiugnar som har automatiska 
rengöringsprogram och doseringsutrustning.

Produktegenskaper
Ger en snabb och fläckfri torkning i kombiugnar. 
Miljömärkt med Bra Miljöval. 

Tillverkare
Rekal Svenska AB 
Box 2
646 21 Gnesta

Kontakt
0158-339 00
www.rekal.se
info@rekal.se

Versionsdatum
2022-12-14

Doseringsanvisning
Produkten doseras automatiskt. 
Följ ugnstillverkarens anvisningar för inställning 
av dosering. 

Lämplig för alla vattenhårdheter.

Tänk på miljön: Använd minsta möjliga dosering 
som ger rent resultat. 

Benämning Lynx 
Produktgrupp Ugnssköljmedel/ugnstork-

medel
Utseende Blå
Densitet (20 °C) 1015 kg/m3
pH Koncentrat ca 3

Förpackningar
Art.nr. Enhet Antal/krt
11345 5 liter dunk 3

Transport och förvaring
Tål temperaturer ner till -2 °C. Har det frusit går 
det bra att tina men skaka om förpackningen 
efteråt.

Säkerhetsföreskrifter
Kemisk produkt, tillämpa normal aktsamhet vid 
hantering. Se etikett och säkerhetsdatablad för 
ytterligare information.  
http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/ 
Produkten är registrerad hos Giftinformationscen-
tralen, tel 112.

Rekal Svenska AB är 
kvalitetscertifierat
enligt ISO 9001.

Rekal Svenska ABs 
produktionsanläggning 
är certifierad enligt 
ISO 14001.


