
REKOSEPT

Användningsområden
Rekosept rekommenderas för behandling 
av golvbrunnar och avloppsrör inom 
livsmedelsindustrin, restauranger, storkök, skolor, 
hotell, butiker eller liknande verksamheter. 

Produktegenskaper
Rekosept är en biohygienisk produkt som effektivt 
tar bort lukt från golvbrunnar och bryter ned 
fettansamlingar i avloppsrör. 

Produkten är långtidsverkande och förebygger 
stopp. Rekosept tillsätts manuellt i golvbrunnen. 

Efter att produkten har fått verka över natten 
elimineras lukten och fettet bryts ned. pH-neutral 
produkt som är säker för användaren.
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Doseringsanvisning
Blanda en del Rekosept med 10 delar kallt eller 
ljummet vatten (1:10). Häll därefter 2 dl bruks-
lösning i alla golvbrunnar och låt produkten 
verka under natten. För golvbrunnar eller avlopp 
där varmt vatten eller rengöringsmedel åker ner 
doseras produkten varje dag. 
Övriga golvbrunnar: Första månaden 2-4 ggr/ 
vecka och därefter 1-2 ggr/vecka.

Doseringen ska alltid ske sist på arbetsdagen. 
För maximal effekt ska produkten verka 6 tim-
mar utan vattenflöde. Brukslösningen är en 
färskvara och bör användas inom 7 dagar.

Benämning Rekosept
Produktgrupp Bioprodukter
Utseende Blå
Densitet 1010 kg/m3
pH (leverans) ca 7,4-7,7

Förpackningar
Art.nr. Enhet Antal/krt
11643 5 liter dunk 2

Transport och förvaring
Tål temperaturer ner till -2 °C. 

Säkerhetsföreskrifter
Kemisk produkt, tillämpa normal aktsamhet vid 
hantering. Se etikett och säkerhetsdatablad för 
ytterligare information. 
https://webshop.rekal.se/sv/sakerhetsdatablad

Rekal Svenska AB är 
kvalitetscertifierat
enligt ISO 9001.

Rekal Svenska ABs 
produktionsanläggning 
är certifierad enligt 
ISO 14001.


